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Согласно полученному техническому заданию предлагаем Вам изготовление зонта 
с очисткой от запаха Ятаган «Side». Пристенный зонт представляет собой пристенный 
вытяжной зонт, подключаемый к воздуховоду вытяжной вентиляции и снабженный 
системой полной очистки воздуха (дым, жир, запахи). 

 
Компактная очистка для любой кухни 

 
• 100% очистка от кухонного чада 
• 100% очистка от запахов 
• Очистка воздуха от дыма, жира и запахов 
• Расширенная гарантия, срок службы более 19 лет 
• Аппарат легко устанавливается в любой кухне и присоединяется к вентсистеме 
• Минимальные габариты для очистки воздуха от дыма, жира и запахов 
• Низкая стоимость владения 

 
УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ЯТАГАН «SIDE»  

 

Общий вид установки комплексной очистки ятаган «SIDE» 



 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

Четырехступенчатая система охлаждения и очистки 
Аппарат очистки воздуха Ятаган «Side» является компактной моделью, при этом 

содержит в себе четыре ступени очистки воздуха: жировой лабиринтный фильтр, трубчатая 
электростатика, плазменная очистка, секция финишной очистки. 

 
1. Жировой лабиринтный фильтр. Забор 

воздуха производится с помощью 
встроенного в аппарат вентилятора через 
лабиринтные жироулавливающие панели, 
установленные вертикально, за рабочей 
поверхностью. 

2. Электростатическая секция. Трубчатая 
электростатика «нить в трубе на свободно 
подвешенных элементах» имеет 
повышенную емкость для улавливания 
дыма и отличается устойчивостью к 
неаккуратной эксплуатации.  

3. Плазменный блок очистки воздуха. 
Внутри плазменного блока под действием 
высокого напряжения, создается объемное 
поле «холодной плазмы». При 
прохождении сквозь поле плазмы молекулы загрязнений (запахи) подвергаются 
разрушению и окислению кислородом воздуха. 

4. Блок финишной очистки (сорбционно- каталитический фильтр). Предназначен для 
финишной очистки воздуха и содержит кассеты с сорбционно-каталитическим 
материалом. При работе Газоконвертора данный материал задерживает и расщепляет 
остаточные количества загрязнений воздуха и самостоятельно регенерируется при 
холостой работе Газоконвертора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Монтаж Гидрофильтра Ятаган «Side» 
1. Установка Ятаган «Side» может размещаться в помещении с высотой потолка 2,6 

метра и более 
2. Монтаж аппарата производится путем установки на пол и закрепления к стене 

через отверстия 
3. Для запуска установки Ятаган «Side» подключается к сети электропитания 220 

Вольт 
4. Для обслуживания аппарата необходимо обеспечить доступ к нему с фронтальной 

стороны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПАРАМЕТРЫ ВЕЛИЧИНА 

Количество очищаемого воздуха не более, м3/ч ххххх 
Энергопотребление в режиме газоочистки в кВт ххххх 
Электропотребление 220 В 
Температура очищаемого воздуха, не более ˚С ххххх 
Работа под разрежением  да 
Режим работы неограничен 
Исполнение правое/левое 
Аэродинамическое сопротивление, Па ххххх 
Вес установки, кг ххххх 

 
 
Коммерческая часть 
 

№ 
п/п Наименование Цена за 1 шт., с 

НДС 22%, руб. 
Кол-

во, шт. 
Сумма, с НДС 22%, руб., со 

скидкой 
1. Дымофильтр Ятаган «Side»    
 

                          Срок изготовления оборудования: до 30 рабочих дней. 
                          Гарантийный срок: 12 (Двенадцать) месяцев, с момента запуска оборудования в эксплуатацию. 
                          Внимание! ТКП действительно до г. 
                          Доставка: Транспортной компанией за счёт Покупателя.  
                          Адрес склада: Московская область, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11 
                          Примечание: Стоимость оборудования после окончания действия ТКП может быть изменена. 

 
                        С уважением, 
                        Менеджер отдела продаж   
                        ООО «Интеза»                                                                 Меркулов Дмитрий Витальевич  
                        тел.:   +7 (812) 602-60-04 
                        моб.:  +7 (981) 123-34-23  
                        manager@restair.ru  
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